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Solar
for
everybody

Przyszto$¢ to energia stoneczna
dla kazdego

W Solplanet przyswieca nam jeden prosty cel: energia stoneczna dla kazdego.
Doktadamy wszelkich staran, aby zapewni¢ jak najwiekszy komfort
uzytkowania integratorom, instalatorom, inwestorom i uzytkownikom.
Dlatego nasze produkty sg tatwe w montazu, niezawodne i przyjazne

w obstudze.

Falowniki fotowoltaiczne Solplanet sg produkowane zgodnie z najwyzszymi
miedzynarodowymi standardami jakosci. Roczna zdolnos¢ produkcyjna naszej
firmy przekracza 5 GW, dlatego wierzymy, ze jeste$§my w stanie zaspokoi¢
potrzeby naszych klientéw.



Na Solplanet mozna polegaé

Solplanet jest markg nalezgca do firmy AISWEI, producenta falownikéw
od 2007 roku. AISWEI, wczesniej znany jako chinski oddziat spétki SMA,
wytwarza godne zaufania produkty wysokiej jakos$ci dla renomowanych
marek, takich jak SMA (od 2017 r.), a wczeéniej dla Zeversolar (od 2013 r.).
Obecnie AISWEI dziata jako niezalezne przedsiebiorstwo zajmujace sie
badaniami, rozwojem i produkcjg. Niedawna restrukturyzacja kapitatowa
zapewnita spétce AISWEI niezwykle stabilng sytuacje finansowa.

Solplanet utatwia zycie

Solplanet to proste w instalacji, bezawaryjne i komfortowe w eksploatacji
jedno- i tréjfazowe falowniki fotowoltaiczne do zastosowan domowych

oraz komercyjnych (od 1 kW do 50 kW), jak rowniez systemy do monitorowania
i zarzadzania instalacja.
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t atwe w montazu,

niezawodne

| przyjazne w obstudze

Doktadamy wszelkich staran, aby
zapewni¢ jak najwiekszy komfort
uzytkowania integratorom, instalatorom
I uzytkownikom. Dlatego nasze produkty
sg tatwe w montazu, niezawodne

| przyjazne w obstudze.

f tatwe w montazu

@ Niezawodne
=

r| Przyjazne w obstudze

e Prosty i szybki montaz przy uzyciu

standardowych narzedzi

e Szybka konfiguracja WiFi poprzez aplikacje
o Niewielki rozmiar i mozliwo$¢ mocowania

do $ciany

e Miedzynarodowe standardy jakosci
e Szeroki zakres przewymiarowania DC/AC
e Stopien ochrony IP65, do uzytku na zewnatrz

e Inteligentne monitorowanie dzieki wygodnej

w obstudze aplikacji

e Dyskretny wyglad, pasujacy do kazdego

miejsca

e Cicha praca, niski poziom hatasu



Grupy

produktowe:

Falowniki
jednofazowe
Strona 8

Falowniki
trojfazowe
Strona 14

Hybrydowe falowniki
jednofazowe
Strona 24

tacznos¢ i monitorowanie
Strona 28

W swojej ofercie mamy cztery grupy produktowe:
falowniki jednofazowe, falowniki tréjfazowe,
inwertery hybrydowe oraz produkty stuzgce do
tacznosdci i monitorowania.




Falowniki
jednofazowe




|dealne do uzytku
domowego | w matych
firmach

‘é Solplan

SERIA ASW S-S
ASW1000S-S
ASW15008-S .

ASW2000S-S - I
ASW3000S-S

SERIA ASW S

ASW3000-S

ASW3680-S

ASW4000-S -
ASW5000-S




Falowniki jednofazowe o mocy 1-3 kW

Seria ASW S-S

%‘ Sciplanet

Modele:

ASW1000S-S
ASW1500S-S
ASW2000S-S
ASW3000S-S

J
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tatwe w montazu Niezawodne Przyjazne w obstudze

e Prosty i szybki montaz przy uzyciu e Miedzynarodowe standardy jakosci e Inteligentne monitorowanie dzieki
standardowych narzedzi e Przewymiarowanie DC/AC 150% wygodnej w obstudze aplikacji

e Niewielki rozmiar, uchwyt $cienny e Stopien ochrony IP65, do uzytku o Dyskretny wyglad, pasujacy do
i ztgcze SUNCLIX na zewnatrz kazdego miejsca

e Szybka konfiguracja WiFi poprzez e Cicha praca, hatas na poziomie
aplikacje zaledwie 15 dB
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Dane techniczne ASW1000S-S ASW1500S-S ASW2000S-S  ASW3000S-S
Maks. moc paneli fotowoltaicznych 1500 Wp STC 2250 Wp STC 3000 Wp STC 4500 Wp STC
Maks. napigcie wejsciowe 580V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napigcie wejsciowe 80V do550V/360V
Minimalne napigcie wejsciowe 80V
Poczatkowe napigcie wejsciowe 100 V

g Maks. wejsciowy prad roboczy 122A

,\é Maks. prad zwarciowy 18 A

:qw_g‘ Liczba niezaleznych wejs¢ MPP / ciggéw modutéw 1/1

= fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP
Moc znamionowa 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W
Maks. moc pozorna AC 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA
Napiecie znamionowe AC 220V /230V/240V
Zakres napigecia AC 180V do 290V
Czestotliwos¢ napigcia w sieci AC / zakres czestotliwosci 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz — 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz
Znamionowa czestotliwosé napiecia w sieci / znamionowe napiecie 50Hz/230V
w sieci
Maks. prad wyjsciowy 5A 75A 10A 13.6 A
Wspoétczynnik mocy przy mocy znamionowej 1

é()\ Regulowany wspoétczynnik przesuwu fazowego 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie

.\g Liczba faz zasilajacych 1

:(& Wspétczynnik zawartosci harmonicznych (THD) <3%

; przy znamionowej mocy wyjsciowej
Maks. sprawno$¢ / europejska sprawnosc 97.4% / 95.4% 97.6% / 96.3% 97.6% / 96.8% 97.6% / 971%
Bezpiecznik na wejsciu ([ ]

®© Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci /0
E) Ochrona przed niewtasciwag biegunowoscia DC / e/0

:8 8 zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

§ E,.; Wielobiegunowe monitorowanie pradéw resztkowych ]

g}.’é Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) / kategoria przepiecia 1/AC: 1Il; DC: Il

» .- (zgodnie z IEC 62109-1)
Wymiary (szer. / wys. / gt.) 320 /264 /94 mm
Waga 6.5 kg
Zakres temperatur pracy -25°C — +60°C
Typowy poziom emisji hatasu <15 dB(A)
Pobér mocy na potrzeby wtasne (noca) <1W
Topologia Beztransformatorowy
Rodzaj chtodzenia Konwekcyjne

8 Stopien ochrony (zgodnie z IEC 60529) IP65

g Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) 4K4H

§ Maks. wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji) 100%

S Maks. wysoko$¢ potozenia miejsca montazu nad poziomem morza 3000 m
Przytgcze DC SUNCLIX (Phoenix Contact)
Przytacze AC Ztacze wtykowe
Sposéb montazu Uchwyt $cienny
Kontrolki LED (stan / usterka / komunikacja) [ ]

% Interfejs komunikacyjny'? Wi-Fi / RS485

8 Certyfikaty i homologacje (wigcej dostepnych na zyczenie) CE, IEC62109, IEC61000, EN50549, AS/NZS4777, C10/C11, IEC61727, IEC62116, IEC61683

@ Funkcje standardowe / O funkcje opcjonalne / — niedostepne

1- Instalacje z funkcjg blokady oddawania energii do sieci wyposazone sg w 2-wtykowe ztgcze RS485 do podtaczania zatwierdzonych inteligentnych licznikéw energii

2-DRED obstugiwany z komunikacjg RS485 dla Australii i Nowej Zelandii




Falowniki jednofazowe o mocy 3-5 kW

Seria ASW S

‘é Solplanet

tatwe w montazu

e Prosty i szybki montaz przy uzyciu
standardowych narzedzi

e Niewielki rozmiar, uchwyt $cienny
i ztgcze SUNCLIX

e Szybka konfiguracja WiFi poprzez
aplikacje
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Niezawodne

e Miedzynarodowe standardy jakosci

e Przewymiarowanie DC/AC 150%
e Stopien ochrony IP65, do uzytku
na zewnatrz

Modele:

ASW3000-S
ASW3680-S
ASW4000-S
ASW5000-S

an

Przyjazne w obstudze

Inteligentne monitorowanie dzigki
tatwej w obstudze aplikacji
Dyskretny wyglad, pasujacy do
kazdego miejsca

Cicha praca, hatas na poziomie
zaledwie 25 dB



Dane techniczne

ASW3000-S ASW3680-S ASW4000-S

ASW5000-S

Maks. moc paneli fotowoltaicznych 4500 Wp STC 5520 Wp STC 6000 Wp STC 7500 Wp STC
Maks. napigcie wejsciowe 580V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napigcie wejsciowe 80V do550V/360V
Minimalne napigcie wejsciowe 80V
Poczatkowe napigcie wejsciowe 100 V
g Maks. wejsciowy prad roboczy 12A/12A
,\é Maks. prad zwarciowy 18A/18A
:qm_g‘ Liczba niezaleznych wejs¢ MPP / ciggéw modutéw 2/1
= fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP
Moc znamionowa 3000 W 3680 W 4000 W 5000 W
Maks. moc pozorna AC 3000 VA 3680 VA 4000 VA 5000 VA
Napiecie znamionowe AC 220V /230V/240V
Zakres napigecia AC 180V do 290V
Czestotliwos¢ napigcia w sieci AC / zakres czestotliwosci 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz — 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz
Znamionowa czestotliwosé napiecia w sieci / znamionowe napiecie 50Hz/230V
w sieci
Maks. prad wyjsciowy 15A 16 A 20 A 22.7 A*
Wspoétczynnik mocy przy mocy znamionowej 1
(é()\ Regulowany wspoétczynnik przesuwu fazowego 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie
:9: Liczba faz zasilajacych 1
:‘& Wspétczynnik zawartosci harmonicznych (THD) <3%
; przy znamionowej mocy wyjsciowej
Maks. sprawno$¢ / europejska sprawnosc 97.85% / 97.3% 97.85% / 97.5% 97.85% / 97.5% 97.85% / 97.6%
Bezpiecznik na wejsciu ([ ]
®© Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci /0
E) Ochrona przed niewtasciwag biegunowoscia DC / e/0
:8 8 zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC
§ % Wielobiegunowe monitorowanie pradéw resztkowych ]
g}.’é Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) / kategoria przepiecia 1/AC: 1Il; DC: Il
» .- (zgodnie z IEC 62109-1)
Wymiary (szer. / wys. / gt.) 376 / 355 /145 mm
Waga 12 kg
Zakres temperatur pracy -25°C — +60°C
Typowy poziom emisji hatasu <25 dB(A))
Pobér mocy na potrzeby wtasne (noca) <1W
Topologia Beztransformatorowy
Rodzaj chtodzenia Konwekcyjne
8 Stopien ochrony (zgodnie z IEC 60529) IP65
g Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) 4K4H
§ Maks. wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji) 100%
S Maks. wysoko$¢ potozenia miejsca montazu nad poziomem morza 3000 m
Przytgcze DC SUNCLIX (Phoenix Contact)
Przytacze AC Ztacze wtykowe
Sposéb montazu Uchwyt $cienny
Kontrolki LED (stan / usterka / komunikacja) [ ]
- Interfejs komunikacyjny'? Wi-Fi / RS485
-§ Certyfikaty i homologacje (wigcej dostepnych na zyczenie) CE, IEC62109, IEC61000, AS/NZS 4777, EN50549, VFR 2014 & UTE C15-712-1, CEl 0-21,
O C10/C11, NBR16149, IEC61727, IEC62116, IEC61683

@ Funkcje standardowe / O funkcje opcjonalne / — niedostepne

* Dla AS/NZS 4777.2:2015 maks. warto$¢ pradu wyjsciowego wynosi 21.7 A.

1- Instalacje z funkcja blokady oddawania energii do sieci wyposazone sa w 2-wtykowe ztgcze RS485 do podtaczania zatwierdzonych inteligentnych licznikdw energii

2- DRED obstugiwany z komunikacjg RS485 dla Australii i Nowej Zelandii
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Niezwykle wydajne

| niezawodne rozwigzania
do uzytku domowego

| komercyjnego

SERIA ASW TLC

ASW TLC3000 . _
ASW TLC4000
ASW TLC5000
ASW TLC6000 =5
ASW TLC8000 .
ASW TLC10000

SERIAASWT

ASW3000-T

ASW4000-T
ASW5000-T

ASW6000-T 3
ASW8000-T

ASW10000-T

SERIA ASW LT

ASWA1SK-LT
ASW20K-LT

SERIA ASW LT-G2

ASW30K-LT-G2
ASW33K-LT-G2
ASW36K-LT-G2
ASW40K-LT-G2
ASW45K-LT-G2
ASWS50K-LT-G2




Falowniki tréjfazowe o mocy 3-10 kW

Seria ASW TLC

4} Solplal:g:

Sprawnos$¢ konwers;ji
ASW TLC 5000

Sprawnosé

99%

97%

95%

93%

91%

89%

87%

85% | | |

—— Eta(Upv=640V)
—— Eta(Upv=800V)
Eta (Upv =290 V)

0.2 0.4 0.6

Moc AC / nominalna moc AC
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Modele:

ASW TLC3000
ASW TLC4000
ASW TLC5000
ASW TLC6000
ASW TLC8000
ASW TLC10000

Sprawnos$c¢ do 98,1%

Maks. napiecie wejsciowe 1000V

Wyswietlacz graficzny

Podwéjny MPPT dla wygodnej instalacji
Wielokrotnie §ledzenie maks. punktu mocy

Klasa ochrony IP65, do uzytku na zewnatrz
Komunikacja RS485 i Modbus RTU

Zewnetrzny port (antena)

Komunikacja Ethernet LAN i WiFi (modut WiFi jest
wbudowany, w standardzie, bez dodatkowej optaty)
Funkcje zarzadzania siecig za posrednictwem
zintegrowanego ComBox, AiCom, AiCom WiFi lub
AiManager

tatwy i szybki montaz przy uzyciu standardowych
narzedzi

Chtodzenie: konwekcyjne + wiatrak/FAN

Serwis door-to-door, wymiana urzadzenia na nowe
10 lat gwarancji

Euro-Eta

97.5%

96.5%

98%

97%

%% . .
350 800

UmpP [V]



TLC3000 TLC4000 TLC5000 TLC6000 TLC8000 TLC10000
Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych 3900 Wp 5280 Wp 6600 Wp 7200 Wp 10560 Wp 12000 Wp
STC STC STC STC STC STC
Maksymalne napigcie wejsciowe 1000V
Zakres napiecia w punkcie MPP / znamionowe napigcie 200 do 900V / 640V
wejsciowe
Minimalne napigcie wejsciowe 180V
Poczatkowe napiecie wtgczania 250V
Maksymalny roboczy prad wejsciowy w jednym uktadzie MA/NA 11A/11A 11A/11A 11A/1A 15A/11A 15A/11A
$ledzenia punktu MPPT
6 Maksymalny prad zwarciowy w jednym uktadzie 16.5A/ 16.5A/ 16.5A/ 16.5A/ 225A/ 225A/
e $ledzenia punktu MPPT/ na wejscie ciggu modutéw 16.5A 16.5 A 16.5A 16.5A 16.5A 16.5A
g fotowoltaicznych
D
) Liczba niezaleznych wej$¢ uktadu $ledzenia punktu MPP/ 2/A:1;B:1
; ciggéw modutéw fotowoltaicznych
Moc znamionowa 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W
Maksymalna pozorna AC 3000 VA 4400 VA 5500 VA 6000 VA 8800 VA 10000 VA
Napigcie znamionowe AC 220V /380V-230V/400V-240V/ 415V
Zakres napigcia AC 160V do 280 V
Czestotliwos¢ sieciowa AC/ zakres czestotliwosci 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz — 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz
Czestotliwo$¢ znamionowa mocy / 50Hz/230V
napigcie znamionowe sieci
Maksymalny prad wyjs$ciowy / 3x52A/ 3x6.8A/ 3x85A/ 3x9.2A/ 3x13.3A/ 3x151A/
znamionowy prad wyjsciowy 3x44A 3x58A 3x7.3A 3x87A 3x11.6A 3x14.5A
6 Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowej / 1/ 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie
s Regulowany wspétczynnik przesuwu fazowego
g Liczba faz zasilajgcych / potaczenie AC 3/ 3-N-PE
N2
X Wspétezynnik zawartosci harmonicznych (THD) przy <3%
; znamionowej mocy wyjsciowe;j
Maks. sprawnosé / europejska sprawnos$é 97.8%/95.8% | 98%/97% | 98%/97.3% | 98% / 97.5% | 98.1% / 97.6% | 98.1% / 97.6%
(o]
% Urzadzenie roztaczajace po stronie wejscia [ )
N
@ Monitorowanie zwarcia doziemnego / monitorowanie sieci /0
[
g Zabezpieczenie przed niewtasciwg biegunowoscig po stornie /0
8 DC/ zabezpieczenie przeciwzwarciowe po stronie AC
Q.8
\§ S Wielobiegunowe monitorowanie pradéw resztkowych [ J
N
§ % Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) / 1/ AC: Ill; DC: Il
&5 kategoria przepiecia (zgodnie z IEC 62109-1)
Wymiary (szer./wys./gt.) 405/ 498 / 222 mm
Waga 21kg ‘ 21kg ‘ 21kg ‘ 21kg ‘ 25 kg ‘ 25 kg
Zakres temperatur roboczych -25°C - +60°C

Typowy poziom emisji hatasu

<40 dB(A) ‘ < 40 dB(A) ‘ <40 dB(A) ‘ <40 dB(A) ‘ < 45 dB(A) ‘ < 45 dB(A)

Pobér mocy (nocg) AW
Topologia Beztransformatorowy
Rodzaj chtodzenia Konwekcyjne
Stopien ochrony (zgodnie z IEC 60529) IP65

% Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) 4K4H

g’ Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji) 100%

g Maksymalna wysoko$¢ potozenia miejsca montazu nad 2000 m

o poziomem morza
Ztgcze DC SUNCLIX (Phoenix Contact)
Ztgcze AC Ztgcze wtykowe
Sposéb montazu Uchwyt $cienny
Wyswietlacz Graficzny wyswietlacz LCD
Kontrolki LED (stan/usterka/komunikacja) [ )

> Interfejs: RS485 / WLAN i Ethernet! [ J

-?8 Certyfikaty i dopuszczenia CE, EN50438, IEC62109

O (wigcej dostepnych na zyczenie)

@ standardowe / O opcjonalne / — niedostepne

1- Instalacje z funkcjg blokady oddawania energii do sieci wyposazone sg w 2-wtykowe ztgcze RS485 do podtgczania

zatwierdzonych inteligentnych licznikéw energii




Falowniki tréjfazowe o mocy 3-10 kW

Seria ASW T

% Solplanet

tatwe w montazu

e Prosty i szybki montaz przy uzyciu
standardowych narzedzi

e Niewielki rozmiar, uchwyt $cienny
i ztgcze SUNCLIX

e Szybka konfiguracja WiFi poprzez
aplikacje

18
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Niezawodne

e Miedzynarodowe standardy jakosci

e Przewymiarowanie DC/AC 150%
e Stopien ochrony IP65, do uzytku
na zewnatrz

Modele:
ASW3000-T
ASW4000-T
ASW5000-T
ASW6000-T
ASWS8000-T
ASW10000-T

an

Przyjazne w obstudze

Inteligentne monitorowanie dzigki
tatwej w obstudze aplikacji
Dyskretny wyglad, pasujacy do
kazdego miejsca

Podwoéjny MPPT dla wygodnej
instalacji



Dane techniczne ASW ASW ASW ASW ASW ASW
3000-T 4000-T 5000-T 6000-T 8000-T 10000-T
Maks. moc paneli fotowoltaicznych 4500 Wp 6000 Wp 7500 Wp 9000 Wp 12000 Wp 15000 Wp
STC STC STC STC STC STC
Maks. napigcie wejsciowe 1000 V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napiecie wej$ciowe 125V do 950V / 630 V
Minimalne napigcie wejsciowe 130V
Py Poczatkowe napigcie wejsciowe 150 V
5 Maks. wejsciowy prad roboczy 12A/12A
g Maks. prad zwarciowy 18A/18A
::)_)‘ Liczba niezaleznych wejs¢ MPP / ciggéw modutéw 2/A:1;B:1
; fotowoltaicznych na jednym wej$ciu MPP
Moc znamionowa 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W 8000 W 10000 W
Maks. moc pozorna AC 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10000 VA
Napigcie znamionowe AC 220V /380 V-230V /400V-240V / 415V
Zakres napigcia AC 180V do 295V
Czestotliwo$¢ napiecia w sieci AC / zakres czestotliwosci 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz — 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz
Znamionowa czestotliwos¢ napiecia w sieci / znamionowe 50 Hz /230 V
napiecie w sieci
Maks. prad wyjsciowy 5A 6.7A 84A 91A 13.3A 15.2A
. Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowej 1
\% Regulowany wspétczynnik przesuwu fazowego 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie
g Liczba faz zasilajacych 3/3-N-PE
:§ Wspétczynnik zawartosci harmonicznych (THD) <3%
; przy znamionowej mocy wyjsciowej
Maks. sprawno$é / europejska sprawnosc 98.2%/ 96.6% | 98.2% / 97.2% | 98.2% / 97.5% | 98.2% / 97.6% | 98.3% / 98.0% 98.3% / 98.0%
Bezpiecznik na wejsciu [ J
© Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci /0
é Ochrona przed niewtasciwg biegunowoscig DC / /0
§ .fg,- zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC
g g Wielobiegunowe monitorowanie pragdéw resztkowych [ J
g'cs Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) / kategoria 1/AC: lIl; DC: Il
.- przepiecia (zgodnie z IEC 62109-1)
Wymiary (szer. / wys. / gt.) 424/ 375 /172 mm
Waga 13.5 kg ‘ 13.5 kg ‘ 13.5 kg ‘ 13.5 kg ‘ 15 kg ‘ 15 kg
Zakres temperatur pracy -25°C - +60°C
Typowy poziom emisji hatasu <35dB(A) ‘ < 35dB(A) ‘ < 35dB(A) ‘ <35dB(A) ‘ <45 dB(A) ‘ <45 dB(A)
Pobér mocy na potrzeby witasne (noca) <1W
Topologia Beztransformatorowy
Rodzaj chtodzenia Konwekcyjne ‘ Konwekcyjne ‘ Konwekcyjne ‘ Konwekcyjne ‘ Aktywne ‘ Aktywne
Stopien ochrony (zgodnie z IEC 60529) IP65
% Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) 4K4H
8) Maks. wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensaciji) 100%
% Maks. wysoko$¢ potozenia miejsca montazu 3000 m
[a] nad poziomem morza
Przytgcze DC SUNCLIX (Phoenix Contact)
Przytacze AC Ztgcze wtykowe
Sposdéb montazu Uchwyt écienny
Kontrolki LED (stan / usterka / komunikacja) o
- Interfejs komunikacyjny'? Wi-Fi / RS485
§ Certyfikaty i homologacje (wigcej dostepnych na zyczenie) CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, VFR 2014 & UTE C15,
O IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB/T 32004

@ Funkcje standardowe / O funkcje opcjonalne / — niedostepne

1- Instalacje z funkcja blokady oddawania energii do sieci wyposazone sg w 2-wtykowe ztgcze RS485 do podtaczania zatwierdzonych inteligentnych licznikdw energii

2- DRED obstugiwany z komunikacjg RS485 dla Australii i Nowej Zelandii




Falowniki tréjfazowe o mocy 15-20 kW

Seria ASW L

©

© 4} Solplanet 9

Modele:
ASWA15K-LT
ASW20K-LT
© ©
\__ _9 B
tatwe w montazu Niezawodne Przyjazne w obstudze
e Prosty i szybki montaz przy uzyciu e Miedzynarodowe standardy jakosci e Inteligentne monitorowanie dzieki
standardowych narzedzi e Szeroki zakres przewymiarowania tatwej w obstudze aplikacji
e Niewielki rozmiar, uchwyt $cienny DC/AC o Dyskretny wyglad, pasujacy do
i ztacze SUNCLIX e Stopien ochrony IP65, do uzytku kazdego miejsca
e Szybka konfiguracja WiFi poprzez na zewnatrz e Podwéjny MPPT dla wygodnej
aplikacje instalacji
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Dane techniczne ASW15K-LT ASW20K-LT
Maks. moc paneli fotowoltaicznych 19500 Wp STC 26000 Wp STC
Maks. napiecie wejsciowe 1000 V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napigcie wejsciowe 150 V do 1000 V / 630 V
Minimalne napigcie wejsciowe 150 V
Poczatkowe napigcie wejsciowe 188V
g Maks. wejsciowy prad roboczy 24A/12A 24A/24 A
.\g Maks. prad zwarciowy 36 A/18 A 36A/36A
:qm_;‘ Liczba niezaleznych wej$¢ MPP / ciggéw modutéw 2/A:2;B:1 2/A:2;B:2
; fotowoltaicznych na jednym wejsciu MPP
Moc znamionowa 15000 W 20000 W
Maks. moc pozorna AC 15000 VA 20000 VA
Napiecie znamionowe AC 220V /380 V-230V /400V-240V / 415V
Zakres napigcia AC 180V do 295V
Czestotliwos¢ napigcia w sieci AC / zakres czestotliwosci 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz — 60 Hz / 55 Hz do 65 Hz
Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia w sieci / znamionowe 50 Hz /230 V
napiecie w sieci
Maks. prad wyjsciowy 3x25A 3x32A
Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowe;j 1
(é()\ Regulowany wspotczynnik przesuwu fazowego 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie
.\g/ Liczba faz zasilajacych 3/ 3-N-PE
:(i Wspétczynnik zawartosci harmonicznych (THD) <3%
; przy znamionowej mocy wyjsciowej
Maks. sprawno$¢ / europejska sprawnoscé 98.5% 98.2%
Bezpiecznik na wejéciu ®
. Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci /0
E) Ochrona przed niewtasciwg biegunowoscig DC / /0
:8 8 zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC
§ % Wielobiegunowe monitorowanie pragdéw resztkowych [ J
g':g; Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) / kategoria przepigcia 1/AC: 1Il; DC: 1l
v .- (zgodnie z IEC 62109-1)
Wymiary (szer. / wys. / gt.) 490/ 497/ 212.5 mm
Waga 26 kg
Zakres temperatur pracy -25°C - +60°C
Typowy poziom emisji hatasu <45 dB(A)
Pobér mocy na potrzeby wtasne (noca) <1W
Topologia Beztransformatorowy
Rodzaj chtodzenia Konwekcyjne
8 Stopien ochrony (zgodnie z IEC 60529) IP65
Tg) Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) 4K4H
; Maks. wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji) 100%
S Maks. wysoko$¢ potozenia miejsca montazu nad poziomem morza 3000 m
Przytacze DC SUNCLIX (Phoenix Contact)
Przytagcze AC Ztacze wtykowe
Sposéb montazu Uchwyt $cienny
Kontrolki LED (stan / usterka / komunikacja) [ J
- Interfejs komunikacyjny'i? Wi-Fi / RS485
§ Certyfikaty i homologacje (wigcej dostepnych na zyczenie) CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068,
(@] IEC61000, NB/T 32004

@ Funkcje standardowe / O funkcje opcjonalne / — niedostepne

1- Instalacje z funkcjg blokady oddawania energii do sieci wyposazone sg w 2-wtykowe ztgcze RS485 do podtaczania zatwierdzonych inteligentnych licznikéw energii

2- DRED obstugiwany z komunikacjg RS485 dla Australii i Nowej Zelandii




Falowniki tréjfazowe o mocy 30-50 kW

Seria ASW LT-G2

tatwe w montazu

e Prosty i szybki montaz przy uzyciu
standardowych narzedzi

e Podwdjny uchwyt i mozliwos$é
mocowania do $ciany

e Szybka konfiguracja WiFi przez
aplikacje
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Niezawodne

e Miedzynarodowe standardy jakosci

e Szeroki zakres przewymiarowania
DC/AC

e Stopien ochrony IP65, do uzytku
na zewnatrz

Modele:

ASW30K-LT-G2
ASW33K-LT-G2
ASW36K-LT-G2
ASW40K-LT-G2
ASW45K-LT-G2
ASWS50K-LT-G2

Qﬂj

Przyjazne w obstudze

e Inteligentne monitorowanie dzigki
tatwej w obstudze aplikacji

e Dyskretny wyglad, pasujacy do
kazdego miejsca

o Wiele MPPT dla wygodnej instalaciji



Dane techniczne ASW30K-L- ASW33K-L- ASW36K-L- ASW4OK-L- ASW45K-L- ASW50K-L-
T-G2 T-G2 T-G2 T-G2 T-G2 T-G2
Maks. moc paneli fotowoltaicznych 45000 Wp 49500 Wp 54000 Wp 60000 Wp 67500 Wp 75000 Wp
STC STC STC STC STC STC
Maks. napiecie wejsciowe 1100 V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napiecie wej$ciowe 200 V do 1000V /630 V
Minimalne napigcie wejsciowe 200V
. Poczatkowe napigcie wejsciowe 250V
8 Maks. wejsciowy prad roboczy 26 A
%/ Maks. prad zwarciowy 40 A
::’T Liczba niezaleznych wejs¢ MPP / ciggéw modutéw fotowoltaicznych 3/2 3/2 3/2 4/2 4/2 5/2
; na jednym wejsciu MPP
Moc znamionowa 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W 45000 W 50000 W
Maks. moc pozorna AC 30000 VA 33000 VA 36000 VA 40000 VA 45000 VA 50000 VA
Napiecie znamionowe AC 220V / 380V
230V /400V
Zakres napiecia AC 180 do 305V / 312 do 528 V
Czestotliwos¢ napigcia w sieci AC / zakres czestotliwosci 50 Hz / 45 Hz do 55 Hz
60 Hz / 55 Hz do 65 Hz
Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia w sieci / znamionowe napiecie 50 Hz /230 V
w sieci
Maks. prad wyj$ciowy / znamionowy prad wyjsciowy 50.0 A 55.0 A 60.0 A 66.7 A 75.0 A 80.0 A
) Wspétczynnik mocy przy mocy znamionowej / regulowany 1/ 0.8 przewzbudzenie do 0.8 niedowzbudzenie
s wspdtczynnik przesuwu fazowego
g Liczba faz zasilajagcych / Przytagcze AC 3/3-N-PE
:ui Wspdétezynnik zawartosci harmonicznych (THD) przy znamionowej <=3%
; mocy wyjsciowej
Maks. sprawnos¢ / europejska sprawno$é 98.6% / 98.3%
.®© | Bezpiecznik na wejsciu [ J
g Wykrywanie przebicia / monitorowanie sieci /0
-% Ochrona przed niewtasciwg biegunowoscig DC / zabezpieczenie /0
® | przeciwzwarciowe AC
fﬂl Wielobiegunowe monitorowanie pradéw resztkowych [ J
é Inteligentne monitorowanie ciggu [ J
§ Ogranicznik przepigé DC (typ II) / ochrona przeciwprzepieciowa AC [ J
g Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) / kategoria przepiecia 1/ AC: 1Il; DC: Il
0 | (zgodnie z IEC 62109-1)
Wymiary (szer. / wys. / gt.) 670 /580 / 270 mm
Waga 42 kg 42 kg 42 kg 42.5 kg 42.5 kg 45 kg
Zakres temperatur pracy -25°C — +60°C
Typowy poziom emisji hatasu <60 dB(A)
Pobér mocy na potrzeby wtasne (noca) <1W
Topologia Beztransformatorowy
Rodzaj chtodzenia Aktywne
g Stopien ochrony (zgodnie z IEC 60529) P65
Tg) Klasa klimatyczna (zgodnie z IEC 60721-3-4) 4K4H
é Maks. wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji) 100%
8 Maks. wysoko$¢ potozenia miejsca montazu nad poziomem morza 3000 m
Przytacze DC Phoenix Contact
Przytacze AC Ztacze OT
Sposéb montazu Uchwyt $cienny
Kontrolki LED (stan / usterka / komunikacja) o
> Interfejs komunikacyjny'®2 Wi-Fi / RS485
§ Certyfikaty i homologacje (wigcej dostepnych na zyczenie) CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000,
O AS/NZS4777, C10/C11

@ Funkcje standardowe / O funkcje opcjonalne / — niedostepne

1- Instalacje z funkcjg blokady oddawania energii do sieci wyposazone sg w 2-wtykowe ztgcze RS485 do podtgczania zatwierdzonych inteligentnych licznikéw energii
2- DRED obstugiwany z komunikacjg RS485 dla Australii i Nowej Zelandii







|dealne do uzytku
domowego | w matych
firmach

SERIA ASW H-S

7
ASW3000H-S %
ASW3680H-S

ASW4000H-S n%

ASW5000H-S




Jednofazowe falowniki hybrydowe o mocy 3-5 kW

Hybrydowe
falowniki
jednofazowe

Modele:

ASW3000H-S
ASW3680H-S
ASW4000H-S
ASW5000H-S

=

reddot winner 2021

= J

tatwe w montazu Niezawodne Przyjazne w obstudze
e Szybki montaz przy uzyciu standar- e |zolacja galwaniczna e Dyskretny wyglad, umozliwiajacy
dowych narzedzi e Akumulator o niskim napigciu korzystanie wewnatrz i na zewnatrz
e Proste podtgczenie i monitorowanie e Bezpieczne i niezawodne budynkéw (IP65)
dzieki aplikacji Solplanet e Inteligentne zarzadzanie energig i e Szybkie potaczenie WiFi i tatwa w
zasilanie awaryjne obstudze aplikacja
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Dane techniczne ASW3000H-S ASW3680H-S ASW4000H-S ASW5000H-S
Maks. moc paneli fotowoltaicznych 5500 Wp STC 6180 Wp STC 6500 Wp STC 7500 Wp STC
Maks. napigcie wejsciowe 550 V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napigcie wejsciowe 100V do 530V /380V
'(.05 Minimalne napigcie wejsciowe / napiecie poczatkowe 100V /125 V
g Liczba niezaleznych wejsé¢ MPP / ciggdw modutéw fotowoltaicznych 2/0/)
g Maks. prad wejsciowy / na tracker MPP 12A
Napiecie nominalne baterii 48V
8 Zakres napigcia baterii 40V do60V
;é Maks. moc tadowania 2500 W
; Maks. moc roztadowania 2500 W
iﬁ Maks. prad tadowania / Maks. prad roztadowania 50A
Moc znamionowa AC 3000 W 3680 W 4000 W 5000 W
Maks. moc pozorna AC do sieci elektro-energetycznej 3000 VA 3680 VA 4000 VA 5000 VA*!
Zakres napiecia AC / Nominalne napigcie AC 180V do280V/230V
= Znamionowa czestotliwo$¢ napiecia w sieci AC 50 Hz / 60 Hz
:gv Czestotliwosc sieciowa AC / zakres +5Hz
c
Zo)' Maks. prad wyjsciowy 13.6 A 16 A 18.2A 22.5 A*?
E, Wspétezynnik mocy przy mocy znamionowej / regulowanym przesunieciu >0.99 /0.8 gtéwny ... 0.8 opdzniony
§ Wspétczynnik zawartosci harmonicznych THDi (przy mocy znamionowej) <3%
Maks. wyjsciowa moc pozorna 2500 VA
Szczytowa wyjsciowa moc pozorna 3500 VA, 10 s
Nominalne napigcie wyjsciowe 230V
Nominalna czestotliwo$¢ wyjsciowa 50 Hz / 60 Hz
¢ Maks. prad wyjsciowy 12A
% Maks. czas przetgczania 100 ms
g Wyijsciowe THDv (przy obcigzeniu liniowym) <3%
© MPPT sprawno$é 99.90%
@
g Efektywnosé Euro / Maks. wydajnosé¢ 97% / 97.6%
©
:,5; Maks. wydajnosé tadowania baterii 94.70%
Bezpiecznik na wejsciu [
Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg wejscia ciagéw PV / baterii e/0
Jednostka monitorowania pradu réznicowego na wszystkich biegunach [
Ochrona przed wysepkami
o Zabezpieczenie ziemnozwarciowe
E Prad wyjsciowy AC / zabezpieczenie przeciwzwarciowe e/0
':;)',- Ochrona przed przepieciami AC [
E Klasa ochrony (zgodnie z IEC 62109-1) /kategoria przepigcia (zgodnie z IEC 62109-1) 1/ AC: Ill; DC: Il
Wymiary (szer. / wys. / gt.) 494/420/195 mm
Waga 21.5kg
Zakres temperatury pracy -25°C ... +60°C
Typowy poziom emisji hatasu 21dB(A)
Zuzycie w trybie czuwania <10W
Topologia Odizolowany
Rodzaj chtodzenia Konwekcyjne
Stopien ochrony (zgodnie z IEC 60529) P65
i:) Klasa klimatyczna (zgodnie z I[EC 60721-3-4) 4K4H
‘% Maks. wilgotno$é wzgledna (bez kondensacji) 100.00%
§ Maksymalna wysoko$¢ potozenia miejsca montazu nad poziomem morza 4000 m (>3000 m obnizanie mocy)
Interfejs uzytkownika LED & App
Komunikacja z BMS RS485 / CAN
Komunikacja z licznikiem RS485
Komunikacja z portalem WIFI
> Inne mozliwosci komunikacji DRM
(a))’ Zintegrowana kontrola mocy / funkcja zero eksportu /0

@ Funkcje standardowe / O funkcje opcjonalne / — niedostepne

*1 Dla VDE-AR-N4105, Smax=4600 VA  *2 Dla AS/NZS4777.2:2015, lac max=21.7 A
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Inteligentny system
monitorowania

| komunikacji

w oparciu o chmure

CLOUD & APP

AISWEI Cloud & App

=
COM STICK
Wi-Fi Stick

4G Stick

AICOM
—
AiCom

AiCom Wi-Fi




Inteligentny system monitorowania i komunikacji w oparciu o chmure

Cloud & App

Monitorowanie instalacji fotowoltaicznej odgrywa wazng role w optymalizacji wykorzystania
energii stonecznej. Oszczedza czas i pienigdze, skracajgc okresy przestojow. Energia
wytwarzana i zuzywana przez uzytkownika przedstawiona jest w formie prostych i czytelnych
wykreséw, co umozliwia kompleksowe zarzgdzanie instalacja.

Dane w czasie rzeczywistym i dane historyczne sg tatwo dostepne za posrednictwem naszego
portalu do monitorowania (z wykorzystaniem chmury), co pozwala poréwnaé biezagca
wydajnosé z wynikami z przesztosci i zaktadanymi celami. AiSWEI Cloud, nasz internetowy
portal do monitorowania, to idealne rozwigzanie dla wtascicieli doméw, firm oraz deweloperéw,
ktérzy chcg monitorowac swoje instalacje fotowoltaiczne z dowolnego miejsca na swiecie.

tatwe w montazu

e tatwa konfiguracja instalacji PV
poprzez zeskanowanie kodu QR
(aplikacja)

e Umiejscowienie instalacji PV
na mapie (aplikacja)

e Dostepna dla systemu Android
oraz iOS + przegladarka

Aby pobra¢ aplikacje, wystarczy
wyszukaé ,AISWEI” lub zeskano-
wacé kod QR
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Niezawodne Przyjazne w obstudze
e System monitorowania w chmurze e Najwazniejsze dane systemowe
e Scentralizowane zarzadzanie na jednej stronie dla utatwienia
wszystkimi danymi instalacji odczytu
e Proste i wygodne raportowanie
wydajnosci

e Raporty o nagtych zdarzeniach
przesytane przez e-mail

/.  POBIERZ Z DOSTEPNA NA
& App Store} { >’ Google Play




Modut do komunikacji bezprzewodowej i komérkowej
o o

Wi-Fi1 /

4G Stick

Modut WiFi umozliwia potgczenie z wybranymi falownikami i monitorowanie ich za
posrednictwem AISWEI Cloud oraz aplikacji. Wystarczy podtgczyé modut WiFi do falownika,
otworzy¢ aplikacje AISWEI i potgczy¢ sie z Internetem.

tatwe w montazu

e Konstrukcja typu ,plug and play”,
tatwy montaz

e Mozliwo$é monitorowania do 5
urzadzen poprzez jeden modut

Niezawodne

Stopien ochrony IP65, do uzytku
na zewnatrz

Szeroki zakres temperatury pracy
Automatyczne pobieranie danych
po ponownym nawigzaniu potgcze-
nia

Przyjazne w obstudze

e Automatyczna synchronizacja czasu
e Funkcja bezpiecznego przechowy-

wania danych przez co najmniej

7 dni

Obstuguje wszystkie najpopularniej-
sze protokoty WLAN i sieci komor-

kowe

Dane techniczne Wi-Fi Stick 4G Stick
Obstugiwane urzadzenia Falowniki Solplanet
o Liczba obstugiwanych urzadzen 5 urzadzen ‘ 20 urzadzenie
c
s Wskazniki Diody LED x 2 (sie¢ / potaczenie z falownikiem)
8 _(cc) Metoda konfiguracji Aplikacja ‘ N/A
®©
og Napiecie wejsciowe 7..9Vdc
2z RS485 1wejscie
N
S WLAN 2.4GHz 802.11 b/g/n FDD-LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20
o = TDD-LTE: B40
o <
"'OC) g UMTS: B1, B8
2 GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz
Napiecie wej$ciowe 7..9Vdc
Q0
<_% Srednie zuzycie energii 2W 5W
2
N
Zakres temperatur pracy -30°C ... +70°C
[e]
< Maks. wilgotno$¢ wzgledna (bez kondensacji) 100%
g o Maks. wysoko$¢ potozenia miejsca montazu nad poziomem 3000 m
T 0O morza
O ®©
L S
w a Stopien ochrony IP 65
o Wymiary (szer. / wys. / gt.) 51/112/27 mm
c
el . .
83 Sposéb montazu Plug and play (podtacz i uzywaj)
(V]
% Certyfikaty CE
o




Inteligentne systemy komunikacji i monitorowania
Q o C o
([ o o
AiICom Wi-Fi

~
Nl
tatwe w montazu Niezawodne Przyjazne w obstudze
e Standardowe ztgcza i podstawowe e Funkcja ,zero-export control” i usta- e Ekran LCD do monitorowania lokal-
narzedzia wianie limitu mocy nego
e Monitorowanie do 5 falownikéw e Przechowywanie danych przez 5 dni e Potaczenie WiFi do monitorowania
w celu stworzenia kopii zapasowej zdalnego

monitoringu
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Dane techniczne AiCom AiCom Wi-Fi
> 2 Wymagania dotyczgce zasilania DC75Vdo12V /300 mA DC75Vdo12V /300 mA
S N
o
OE) 2 | Maks. pobér mocy 1.5W 2.5 W
X
& 2 | zasilanie Zasilacz
Wejscie cyfrowe -
Ethernet 10/100 Mbit/s [ J
Wi-Fi (2.4GHz, 802.11 b/g/n, WEP, WPA, WPA2, PSK) - [}
© RS485 ®/x2
=5
g ) Wejscie analogowe RJ45 @ (Australia DRM)
o'c
3‘; :E‘J Wyswietlacz LCD 16x2 znakéw
N
5 2 | Diody LED 4
L o
£.2 | Rsass 1000 m
3 ©
< N_ Ethernet 100 m
Wymiary (szer. / wys. / gt.) 138/ 31/ 87.5 mm
o g Waga 2309 2609
38
o 8’ Montaz Na $cianie, wewnatrz budynku
Eksploatacja -10°C...+60°C / +14°F ... +140°F
[e]
=< Przechowywanie i transport -30°C...+80°C / -22°F ... +176°F
2
_8 5 Wzgledna wilgotno$¢ powietrza (bez kondensacji) 5% ...95%
o ©
& o | Stopien ochrony P20
° Obstuga AiSWEI Cloud [}
c
g Zintegrowany serwer WWW [
o]
o Obstuga w kilku jezykach EN, DE
c
8 Certyfikaty i homologacije CE
Liczba obstugiwanych falownikéw Maks. 5
Tryb zadania odpowiedzi (AS4777) [}
Ograniczenie mocy czynnej [
Kontrola eksportu zerowego' [ J
% Przechowywanie danych 5dni
o)
(@] Aktualizacja oprogramowania Ethernet Ethernet / Wi-Fi

@ Funkcje standardowe / O funkcje opcjonalne / — niedostepne

1- Z inteligentnymi licznikami zatwierdzonymi przez AISWEI




Schemat potgczenia i monitoring

dla falownikéw 1-fazowych i 3-fazowych
poprzez modut WiFi

T )

1-3K
1-fazowy falownik

.
i
i
i
i
‘:
v

)

Skrzynka taczeniowa

.
i
i
i
i
‘:
v

)

Sie¢

Prad staty

Prad przemienny
Internet
Wireless
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Modut PV

v

B

3-5K
1-fazowy falownik

(3~

Skrzynka taczeniowa

.
i
i
i
i
‘:
v

Sie¢

—T
—L

Modut PV

3-10K
3-fazowy falownik

(D~

Skrzynka tagczeniowa

.
i
i
i
i
‘:
v

)

Sie¢

15-20K
3-fazowy falownik

Skrzynka tagczeniowa

.
i
i
i
i
‘:
v

)

Sie¢

Router WLAN

v

S

Internet

v

|

AISWEI Cloud Aplikacja



Schemat potgczenia i monitoring
dla falownikéw 3-fazowych
poprzez AiCom WiFi

15-20K
3-fazowy falownik

30-50K
3-fazowy falownik

.................

Dystrybucja

Prad staty

Prad przemienny ——=—
Internet
Ethernet
RS485

Wireless

Transformator

Sie¢ 400V

AiCom Wi-Fi

v
=
Router WLAN

AiCom Wi-Fi

4

&2

Internet

v

=

AISWEI Cloud Aplikacja



Schemat potgczenia i monitoring dla
1-fazowych falownikéw hybrydowych
do uzytku domowego
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Laboratorium
z miedzynarodow
akredytacja

Nasze produkty sg testowane i certyfikowane zgodnie z wiodgcymi
miedzynarodowymi standardami jakosci.

AISWEI zajmuje si¢ nie tylko produkcja falownikéw fotowoltaicznych,

ale réwniez posiada nowoczesne centrum badan i rozwoju, jak réwniez biuro
projektowe. Laboratorium AISWEI posiada miedzynarodowg akredytacje.
Jest autorem wielu norm krajowych i miedzynarodowych, a takze gtéwna
firmg opracowujacg projekty Chinskiego Centrum Certyfikacji Jakos$ci, m.in.
Standardy certyfikacji systemoéw solarnych na dachach domowych.
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www.solplanet.net

SOLPLANET INTERNATIONAL
info@solplanet.net
sales@solplanet.net
service@solplanet.net

SOLPLANET AUSTRALIA
Sales: +61390 988 674
sales.au@solplanet.net
Service: +61390 988 674
service.au@solplanet.net

SOLPLANET NETHERLANDS
Sales: +31202 402 557
sales.nl@solplanet.net
Service: +3120 800 4844
service.eu@solplanet.net

SOLPLANET POLSKA

Sprzedaz: +48 600 721791
sales.pl@solplanet.net

Wsparcie techniczne: +48 13 49 261 09
service.pl@solplanet.net

SOLPLANET TURKEY
Sales: +90 5546311089
sales.tr@solplanet.net

AISWEI GREATER CHINA
Sales: +86 512 6937 2978
sales.china@aiswei-tech.com
Service: +86 400 8019996
service.china@aiswei-tech.com

202104 / Wszystkie opisane produkty i ustugi oraz wszelkie dane techniczne moga ulegaé¢ zmianom w dowolnym momencie bez wcze$niejszego powiadomienia.

AISWEI nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy typograficzne ani za inne.
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