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Pentru cele mai recente documente în toate limbile acceptate, vă rugăm să vizitați: 

www.solplanet.net 
 

Citiți acest document în întregime înainte de 

instalare. SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI 

Toate specificațiile și descrierile conținute în acest document sunt verificate ca fiind exacte la momentul 

tipăririi. Cu toate acestea, deoarece îmbunătățirea continuă este un obiectiv al SOLPLANET, ne rezervăm dreptul de a 

face modificări ale produsului în orice moment. 

 

Imaginile furnizate în acest document sunt doar în scop demonstrativ. În funcție de versiunea produsului și de regiunea 

de piață, detaliile pot apărea ușor diferite. 

ERORI SAU OMISIUNI 

Pentru a comunica orice inexactități sau omisiuni din acest manual, trimiteți un e-mail 
la service@solplanet.net 

 

DISPOZITIV ELECTRONIC: NU ARUNCAȚI 

Este necesară eliminarea corectă a bateriilor. Consultați codurile locale pentru cerințele de eliminare 

 

FABRICAT ÎN CHINA 

Drepturi de autor © AISWEI Technology (Shanghai) Co., Ltd. 2022. Toate drepturile rezervate. 

Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă sau prin niciun mijloc fără acordul 

prealabil scris al AISWEI Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

 

Mărci comerciale și permisiuni 

 și alte mărci comerciale AISWEI sunt mărci comerciale ale AISWEI Technology (Shanghai) Co., Ltd. 

Toate celelalte mărci comerciale și denumiri comerciale menționate în acest document sunt proprietatea deținătorilor 

lor. 

 

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă. În pregătirea acestui document s-au depus 

toate eforturile pentru a asigura acuratețea conținutului, dar toate declarațiile, informațiile și recomandările din acest 

document nu constituie o garanție de niciun fel, expresă sau implicită. 

Toate celelalte mărci comerciale conținute în acest document sunt proprietatea proprietarilor respectivi, iar utilizarea 

lor în acest document nu implică sponsorizarea sau aprobarea unor produse sau servicii terțe. Utilizarea neautorizată a 

oricărei mărci comerciale afișate în acest document sau pe produs este strict interzisă. 

http://www.solplanet.net/
mailto:service@solplanet.net
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1 Note privind acest manual 
1.1 Domeniul de valabilitate 

Acest manual este parte integrantă a invertorului hibrid trifazat solplanet, descrie asamblarea, instalarea, 

punerea în funcțiune, întreținerea și alte informații despre produs. Vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a-l 

pune în funcțiune. Descrierile din acest manual sunt aplicabile următoarelor modele de invertoare: 

ASW08KH-T1 

ASW10KH-T1 

ASW12KH-T1 

 

1.2 Grupul țintă 

Acest manual este destinat electricienilor calificați. Sarcinile descrise în acest manual pot fi efectuate numai 

de electricieni calificați. 

 

1.3 Simboluri utilizate 
Următoarele tipuri de instrucțiuni de siguranță și informații generale apar în acest document, așa cum sunt descrise mai jos: 
 

 

Indică un pericol cu un nivel ridicat de risc care, dacă nu este evitat, va duce la 

deces sau vătămări grave. 
 

 

Indică un pericol cu un nivel mediu de risc care, dacă nu este evitat, poate duce la 

deces sau vătămări grave. 
 

 

Indică un pericol cu un nivel scăzut de risc care, dacă nu este evitat, ar putea 

avea ca rezultat vătămări ușoare sau moderate. 

 

 

Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea duce la 

deteriorarea echipamentului, pierderea de date, deteriorarea performanțelor sau 

rezultate neașteptate. Avizul este utilizat pentru a aborda practicile care nu sunt 

legate de vătămări corporale. 

 

 

Completează informațiile importante din textul principal. NOTĂ este utilizată pentru 

a aborda informații care nu au legătură cu vătămările corporale, deteriorarea 

echipamentului și mediul înconjurător 

deteriorare. 

 
2 Siguranță 
2.1 1 Instrucțiuni importante de siguranță 

 

Pericol de moarte din cauza tensiunilor ridicate din invertor! Toate lucrările trebuie efectuate de un electrician calificat. 

Aparatul nu trebuie utilizat de copii sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu 

lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite. 

 

Pericol de arsuri din cauza părților fierbinți ale carcasei! 

În timpul funcționării, capacul superior al carcasei și corpul carcasei se pot încălzi. 

Posibile daune pentru sănătate ca urmare a effectelor de radiație! 

Nu stați la mai puțin de 20 cm de invertor pentru o perioadă mai lungă de timp. 
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Legarea la pământ a generatorului fotovoltaic. 

Respectați cerințele locale pentru împământarea modulelor fotovoltaice și a generatorului fotovoltaic. Se recomandă 

conectarea cadrului generatorului și a altor suprafețe conductoare de electricitate într-un mod care să asigure o 

conducție continuă și împământarea acestora pentru a avea o protecție optimă a sistemului și a persoanelor. 

 

Asigurați-vă că tensiunea de intrare DC ≤Max. Tensiune de curent continuu. Supratensiunea poate cauza 

deteriorarea permanentă a invertorului sau alte pierderi, care nu vor fi incluse în garanție! 

 

Personalul de service autorizat trebuie să deconecteze atât alimentarea cu curent alternativ cât și cu curent continuu 

de la invertor înainte de a încerca orice operațiune de întreținere sau curățare sau de a lucra la orice circuit conectat 

la invertor. 

Nu acționați invertorul atunci când dispozitivul este în funcțiune. 

 

Risc de șoc electric! 

Înainte de aplicare, vă rugăm să citiți cu atenție această secțiune pentru a asigura o aplicare corectă și sigură. 

Vă rugăm să păstrați în mod corespunzător manualul de utilizare. 

Se recomandă utilizarea accesoriilor numai împreună cu expedierea invertorului. În caz contrar, poate rezulta un 

risc de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor. 

Asigurați-vă că instalația electrică existentă este în stare bună și că firul nu este subdimensionat. 

Nu dezasamblați nicio piesă a invertorului care nu este menționată în ghidul de instalare. Acesta nu conține piese 

care pot fi reparate de către utilizator. Consultați Garanția pentru instrucțiuni privind obținerea de service. Încercarea 

de a repara singur invertorul poate avea ca rezultat riscul de șoc electric sau fiecare și va anula garanția. 

Țineți-l departe de materiale flamabile, explozive pentru a evita dezastrul 

firesc. Locul de instalare trebuie să fie departe de substanțe umede sau 

corozive. 

Personalul de service autorizat trebuie să utilizeze unelte izolate atunci când instalează sau lucrează cu 

acest echipament. Modulele fotovoltaice trebuie să aibă o clasificare IEC 61730 clasa A. 

Nu atingeți niciodată polul pozitiv sau negativ al dispozitivului de conectare PV. Interziceți cu desăvârșire atingerea 

ambelor în același timp. 

Unitatea conține condensatori care rămân încărcați la o tensiune potențial letală după ce se deconectează rețeaua de 
alimentare, bateria și sistemul fotovoltaic. 

alimentarea a fost deconectată. 

Tensiunea periculoasă va fi prezentă timp de până la 5 minute după deconectarea de la sursa de alimentare. 
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ATENȚIE-Risc de electrocutare din cauza energiei stocate în condensator, nu acționați niciodată asupra cuplelor 

invertorului, a cablurilor de rețea, a cablurilor bateriei, a cablurilor fotovoltaice sau a generatorului fotovoltaic atunci 

când este aplicată energia electrică. După comutarea PV, a bateriei și a rețelei de alimentare, așteptați întotdeauna 

5 minute pentru a lăsa condensatorii circuitului intermediar să se descarce înainte de a deconecta DC, bateria în 

fișă și cuplele MAINS. 

Atunci când se accesează circuitul intern al invertorului, este foarte important să se aștepte 5 minute înainte de a 

acționa circuitul de alimentare sau de a demonta condensatorii electrolitici din interiorul dispozitivului. Nu deschideți 

în prealabil aparatul, deoarece condensatorii necesită timp pentru a se descărca sufficient! 

Măsurați tensiunea dintre bornele UDC+ și UDC- cu un multimetru (impedanță de cel puțin 1M ohm) pentru a vă 

asigura că dispozitivul este descărcat înainte de a începe lucrul (35VDC) în interiorul dispozitivului. 

 

Dispozitive de protecție împotriva supratensiunilor (SPD) pentru instalațiile fotovoltaice 

În momentul instalării sistemului de energie fotovoltaică, ar trebui să se asigure o protecție la 

supratensiune cu descărcătoare de supratensiune. Fulgerul va provoca daune fie din cauza unei lovituri 

directe, fie din cauza supratensiunilor datorate unei lovituri apropiate. 

Supratensiunile induse sunt cea mai probabilă cauză a deteriorării prin trăsnet în majoritatea sau în instalații, în 

special în zonele rurale, unde energia electrică este furnizată de obicei prin linii aeriene lungi. Supratensiunea poate 

fi inclusă atât pe conducția panoului fotovoltaic, cât și pe cablurile de curent alternativ care duc la clădire. 

Specialiștii în protecția împotriva trăsnetului trebuie consultați în timpul utilizării finale. 

Prin utilizarea unei protecții adecvate împotriva trăsnetului extern, effectul unei lovituri directe de trăsnet într-o clădire 

poate fi atenuat în mod controlat, iar curentul de trăsnet poate fi descărcat în pământ. 

Instalarea dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor electrice pentru a proteja invertorul împotriva 

deteriorărilor mecanice și a solicitărilor excesive include un descărcător de supratensiune în cazul unei clădiri cu 

sistem extern de protecție împotriva trăsnetului (LPS), atunci când se păstrează distanța de separare. 

Pentru a proteja sistemul de curent continuu, la capătul invertor al cablajului de curent continuu și la panoul 

amplasat între invertor și generatorul fotovoltaic trebuie instalat un dispozitiv de suprimare a supratensiunii (SPD tip 

2), în cazul în care nivelul de protecție a tensiunii (VP) al descărcătoarelor de supratensiune este mai mare de 

1100V, este necesar un SPD suplimentar de tip 3 pentru protecția împotriva supratensiunilor pentru dispozitivele 

electrice. Pentru a proteja sistemul de curent alternativ, trebuie instalate dispozitive de protecție împotriva 

supratensiunilor (SPD de tip 2) la punctul principal de intrare a alimentării cu curent alternativ (la întrerupătorul 

consumatorului), situat între invertor și contorul/sistemul de distribuție; SPD (impuls de testare D1) pentru semnal în 

conformitate cu EN 61632-1. 

Toate cablurile de c.c. trebuie instalate astfel încât să asigure un traseu cât mai scurt posibil, iar cablurile pozitive și 

negative ale șirului sau ale sursei principale de c.c. trebuie să fie grupate împreună. 

evitarea creării de bucle în sistem. 

Dispozitivele cu spărgător de scântei nu sunt potrivite pentru a fi utilizate în circuite de curent continuu, odată ce 

conduc, nu se vor opri din conducere până când tensiunea la bornele lor nu depășește, de obicei, 30 de volți. 

Effectul anti-inserție 

Effectul de insularizare este un fenomen special prin care sistemul fotovoltaic conectat la rețea continuă să furnizeze 

energie către rețeaua din apropiere atunci când se produce o pierdere de tensiune în sistemul energetic. Este 

periculos pentru personalul de întreținere și pentru public. 
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Conexiune PE și curent de scurgere 

Curent de scurgere ridicat! 

Conexiunea la pământ este esențială înainte de conectarea alimentării. 

O împământare incorectă poate provoca vătămări corporale, deces sau defecțiuni ale echipamentului și 

poate crește efectele electromagnetice. Asigurați-vă că conductorul de împământare este dimensionat 

corespunzător, conform reglementărilor de siguranță. 

Nu conectați bornele de împământare ale unității în serie în cazul unei instalări multiple. Acest produs poate 

provoacă curent cu o componentă de curent continuu, în cazul în care se utilizează un dispozitiv de 

protecție cu curent rezidual (RCD) sau de monitorizare (RCM) pentru protecție în caz de contact direct sau 

indirect, este permis doar un RCD sau RCM de tip B pe partea de alimentare a acestui produs. 

2.2 Instrucțiuni de siguranță pentru baterii 

Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 trebuie să funcționeze cu baterii de înaltă tensiune, pentru parametrii specifici, cum 

ar fi tipul de baterie, tensiunea nominală și capacitatea nominală etc. 

Deoarece bateriile de acumulatori pot conține un potențial pericol de șoc electric și de curent de scurtcircuit, pentru a 

evita accidentele care ar putea fi astfel provocate, trebuie respectate următoarele avertismente în timpul înlocuirii 

bateriilor: 

1) Nu purtați ceasuri, inele sau alte obiecte metalice similare. 

2) Utilizați unelte izolate. 

3) Puneți-vă încălțăminte de cauciuc și mănuși. 

4) Nu așezați unelte metalice și piese metalice similare pe baterii. 

5) Întrerupeți offul de încărcare conectat la baterii înainte de a demonta bornele de conectare a bateriilor. 

6) Numai persoanele cu experiență adecvată pot efectua întreținerea bateriilor de acumulatori. 

 

2.3 Note privind acest manual Explicația simbolului 

Această secțiune oferă o explicație a tuturor simbolurilor afișate pe invertor și pe 
etichetă. Simbolurile de pe eticheta de tip 

Simbol Explicație 
 

  
Marca CE 

Invertorul respectă cerințele din orientările CE aplicabile. 
 

 Certificată UV. 
 

 RCM Mark 
 

 Certificare. 

 

 

Aveți grijă la suprafața fierbinte. 

Invertorul se poate încălzi în timpul funcționării. Evitați contactul în timpul 

funcționare. 
 

 

Pericol de tensiuni înalte. 

Pericol de moarte din cauza tensiunilor ridicate din invertor! 
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Risc de șoc electric! 

 

 Respectați documentația anexată 
 

 
Invertorul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Informații privind 

eliminarea 

pot fi găsite în documentația atașată。 
 

 
 

 

Nu folosiți acest invertor până când nu este izolat de baterie, de rețeaua electrică și de 

generatorul fotovoltaic de pe site. 

 

 

 Pericol de moarte din cauza tensiunii înalte. 

Există o tensiune reziduală existentă în invertor după alimentare, care 

are nevoie de 5 minute pentru a se descărca. 

Așteptați 5 minute înainte de a deschide capacul superior sau capacul DC. 

 



Instrucțiuni de instalare si utilizare ale invertorului ASW 8K-12KH-T1 

 

 

2.4 Directive CE 
Acest capitol respectă cerințele directivelor europene de joasă tensiune, care conține instrucțiunile de siguranță și 

condițiile de acceptabilitate pentru sistemul endues, pe care trebuie să le respectați la instalarea, operarea și întreținerea 

unității. Invertorul conectat la rețea îndeplinește cerințele stipulate în Directiva de joasă tensiune (LVD) 2014/35/UE și în 

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC) 2014/30/UE. Invertorul conectat la rețea părăsește fabrica 

complet dispozitivul de conectare și este pregătit pentru conectarea la rețeaua electrică și la rețeaua fotovoltaică, unitatea 

trebuie instalată în conformitate cu reglementările naționale de cablare. Respectarea reglementărilor de siguranță 

depinde de instalarea și configurarea corectă a sistemului, inclusiv de utilizarea cablurilor specificate. 

Sistemul trebuie să fie instalat numai de către asamblori profesioniști care sunt familiarizați cu cerințele de siguranță și 

CEM. Asamblorulatorul este responsabil pentru a se asigura că sistemul final respectă toate legile relevante din țara în 

care urmează să fie utilizat. 

 

3 Introducere 
3.1 Caracteristici de bază 
Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 este un invertor de înaltă calitate care poate converti energia solară în energie AC 

și poate stoca energia în baterie. 

Invertorul poate fi utilizat pentru a optimiza autoconsumul, pentru a stoca în baterie pentru utilizare ulterioară sau pentru a 

alimenta rețeaua publică. Modul de lucru depinde de energia fotovoltaică și de preferințele utilizatorului. Acesta poate 

furniza energie pentru utilizare de urgență în caz de întrerupere a alimentării la rețea, utilizând energia generată de 

energia fotovoltaică din baterie și invertor. 

 

3.2 Diagramă schematică simplă a cablajului sistemului 
Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 este proiectat cu două interfețe BACKUP pentru ca clientul să aleagă în funcție de 

regulile locale. Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 se aplică regulilor de cablare care impun ca linia de tensiune și linia 

neutră a BACKUP-ului să fie deconectate cu linia de tensiune și linia neutră a rețelei (se aplică în majoritatea țărilor
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Schema de conexiuni are doar rol de referință, iar conexiunea electrică completă trebuie să respecte cerințele 

reglementărilor locale. 

Vă rugăm să controlați încărcăturile de acasă și asigurați-vă că se încadrează în "Puterea nominală de 

ieșire BACKUP" în modul BACKUP, altfel invertorul se va opri cu un avertisment de "defecțiune de 

suprasarcină". 

Vă rugăm să confirmați cu operatorul rețelei de alimentare dacă există reglementări speciale pentru conectarea la rețea. 

 

3.3 Diagrama sistemului 

 

 

 
 

Săgeata de pe CT este îndreptată de la invertor către rețeaua publică, după cum se arată. 

După cum se arată în figură, linia CT1 este galbenă, linia CT2 este verde, iar linia CT3 este 

roșie. Nu deconectați greșit secvența de fază. 

Sarcina de rezervă este conectată la portul Backup1 sau Backup2. 

Deoarece lungimea liniei CT este limitată, invertorul trebuie să fie instalat în apropierea punctului paralel, în caz 
contrar 
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nu poate fi utilizată funcția de anticontracurent. 

Vă rugăm să controlați încărcăturile de acasă și asigurați-vă că se încadrează în "Puterea nominală de 

ieșire BACKUP" în modul BACKUP, altfel invertorul se va opri cu un avertisment de "defecțiune de 

suprasarcină". 

     Vă rugăm să confirmați cu operatorul rețelei principale dacă există reglementări speciale pentru conectarea la rețea. 

BACKUP1 pentru sarcini foarte importante, BACKUP2 pentru sarcini 

importante sau normale. În caz de întrerupere a alimentării cu energie 

electrică sau când nu există rețea electrică . 

1) Dacă bateria nu raportează o alarmă de tensiune scăzută sau de subtensiune, invertorul va alimenta 

atât BACKUP1, cât și BACKUP2. 

2) Dacă tensiunea bateriei este prea mică pentru o sarcină completă sau o alarmă de subtensiune, 

invertorul poate furniza energie doar la BACKUP1. 

 
 

Invertorul oferă mai multe moduri de lucru în funcție de diferite cerințe. 

3.4.1 Moduri de lucru: Mod de autoconsum 

3.4.1.1 Atunci când este disponibil PV, rețea, baterie 

1 )Energia solară furnizează   energie pentru sarcini ca fiecare prioritate, dacă energia solară este sufi cientă 

pentru a alimenta toate sarcinile conectate, energia solară în exces va furniza energie pentru a încărca bateria, iar apoi 

energia redundantă va fi alimentată la rețea. 

2 )Energia solară   asigură alimentarea cu energie electrică a s a r c i n i l o r  ca firmă prioritară , dacă energia 
solară și bateria nu sunt suficiente pentru a alimenta toate sarcinile conectate, energia utilitară ( rețeaua principală) va 
alimenta sarcinile cu energie solară în același timp . 

 

3.4.1.2 Atunci când PV, rețeaua este disponibilă (fără baterie): 

3)  Energia solară asigură alimentarea cu energie electrică a sarcinilor ca primă prioritate, iar dacă energia solară este 

suficientă, surplusul de energie va fi alimentat în rețea. 

4)  )  Energia solară asigură alimentarea cu energie electrică a sarcinilor ca firmă prioritară, dacă 

energia solară nu este suficientă pentru a alimenta toate sarcinile conectate, energia din rețea va alimenta 

sarcinile în același timp. 

 
 
 

3.4.2 Moduri de lucru: Mod personalizat 

3.4.2.1 Atunci când sunt disponibile PV, rețea, baterie: 
 

5) La momentul încărcării, energia solară va încărca bateria ca primă prioritate. Energia excedentară va alimenta 
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sarcinile. Dacă energia solară este suficientă pentru alimentarea sarcinilor și încărcarea bateriei și dacă mai există 

încă energie suplimentară, atunci energia în exces va alimenta rețeaua electrică. 

 

 

6) La momentul încărcării, energia solară va încărca bateria cu prioritate. Apoi, surplusul de energie solară va 

alimenta sarcinile. În cazul în care energia solară nu este suficientă pentru a încărca bateria și a alimenta sarcinile, 

rețeaua va alimenta toate sarcinile conectate împreună cu energie solară. 

7)  )  În momentul descărcării, energia solară furnizează energie electrică pentru sarcini caprimă prioritate, 

dacă energia solară este suficientă pentru a alimenta sarcinile, iar dacă mai există încă energie suplimentară de la 

energia solară, atunci energia în exces și bateria vor furniza energie electrică către rețea în același timp. 

 

8) În perioada în care nu se încarcă sau nu se descarcă, sarcinile de alimentare cu energie solară sunt alimentate cu firmă 

prioritate, iar energia în exces către rețea. 

3.4.2.2 Când rețeaua, bateria este disponibilă (PV este deconectată) 

9) ) Întimpul încărcării, rețeaua va încărca bateria și va furniza energie electrică în același timp către sarcinile conectate. 

1 0)   În timpul descărcării, dacă puterea de încărcare este mai mică decât puterea bateriei, bateria va furniza 

energie la sarcini cu prioritate, iar excesul de energie va fi alimentat la rețea. 

 

11)  În timpul descărcării, dacă puterea sarcinii este mai mare decât puterea bateriei, bateria și rețeaua vor furniza 

energie electrică sarcinilor în același timp. 

 

3.4.3 Moduri de lucru: Mod de putere de rezervă 

3.4.3.1 Atunci când sunt disponibile PV, rețea, baterie: 

12) Energia solară va încărca bateria ca primă prioritate, iar dacă energia solară este în exces, surplusul de energie va 

alimenta sarcina. Dacă mai există încă energie în plus, atunci excesul de energie va alimenta rețeaua electrică. 

13) Energia solară va încărca bateria ca primă prioritate, iar dacă energia solară este în exces, surplusul de energie 

va alimenta sarcina. În cazul în care energia solară nu este suficientă pentru a încărca bateria și a alimenta 

sarcinile, rețeaua va furniza energie electrică pentru sarcini. 
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3.4.3.2 Când rețeaua, bateria este disponibilă (PV este deconectată) 

14) Rețeaua va furniza energie electrică pentru sarcină și va încărca bateria în același timp. 

 

 
 

Dacă este permisă funcția anti-reversie, odată ce este activat modul de lucru Autoutilizare, schimbare de vârf, prioritate 

de baterie, sistemul nu va alimenta rețeaua cu energie electrică. 

 
3.4.4 Modul off-grid 

3.4.4.1 Când PV, bateria este disponibilă Rețeaua este deconectată): 

15)  )  A. Energia solară asigură alimentarea cu energie electrică a sarcinilor ca primă prioritate, dacă energia 

solară este suficientă pentru a alimenta toate sarcinile conectate, energia solară va asigura încărcarea bateriei 

. 

16)  B. Energia solară asigură alimentarea cu energie electrică a sarcinilor cu prioritate absolută; dacă energia solară 

nu este suficientă pentru a alimenta toate sarcinile conectate, energia bateriei și energia solară vor alimenta 

sarcinile în același timp. 

 
 

3.5 Dimensiune 

Unitate: mm 

  
 
 
 

 
3.6 Terminalele  



Instrucțiuni de instalare si utilizare ale invertorului ASW 8K-12KH-T1 

 

Aceste prize sunt 

rezervate 

Manualul de utilizare al invertorului hibrid trifazat Hybrid Inverter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcția eticheta Descriere 

 
Șir PV 1 Port de intrare 

PV1+ Șirul PV 1 intrare pozitivă 

PV1... Șirul PV 1 intrare negativă 

 
Șir PV 2 Port de intrare 

PV2+ Intrarea pozitivă a șirului PV 2 

PV2... Șirul PV 2 intrare negativă 

 
Interfață de comunicare 

COM1 Port RS485 

COM2 Interfață stick WI- FI 

 
Port BAT 

BAT+ Intrare pozitivă a bateriei 

BAT- Intrarea negativă a bateriei 

 
 
 
 

 

Interfață de linie de 

semnal 

UPDATE Actualizarea software-ului Porturi 

DRM Funcție reținută temporar 

CT Conectați la CT (transformator de curent) 

DRY IO Contact uscat 

BMS Comunicare BMS la baterie 

CAN Comunicare CAN 

NTC Detecția NTC 

 
 
 

Rețea 

① Linia de rețea Faza A 

② Linia de rețea faza B 

③ Linia de rețea Faza C 

④ Linie de rețea Neutru 

⑤ Linie de rețea PE 

 
 

GEN 

( Funcția de generator de 

motorină este nelansată în 

prezent) 

⑥ Linia GEN faza A 

⑦ Linia GEN faza B 

⑧ Linia GEN faza C 

⑨ Linie GEN Neutru 

⑩ Linia GEN PE 

 
 

 
Backup1 

⑪ Backup1 linia A faza A 

⑫ Backup1 linia B faza B 

⑬ Backup1 linia C faza C 

⑭ Linie de rezervă1 Neutru ， 

⑮ Linia Backup1 PE 

 
 

 
Backup2 

⑯ Backup2 linia A faza A 

⑰ Backup2 linia B faza B 

⑱ Backup2 linia C faza C 

⑲ Linie de rezervă2 Neutru 

⑳ Linia Backup2 PE 
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4 Date tehnice 
 

Model ASW08kH-T1 ASW10kH-T1 ASW12kH-T1 

 
 
 
 
 
 

Intrare PV 

Max. Puterea grupului fotovoltaic 12 kWp STC 15 kWp STC 18 kWp STC 

Tensiunea maximă de intrare 1000 V 

Intervalul de tensiune MPP 180 V ~ 850 V 

Tensiunea minimă de intrare / 
tensiunea de pornire 

125V/180V 

Nr. de urmăritori MPPT independenți 

/ șiruri pentru fiecare intrare MPPT 

 
2 / (1/1) 

Curent de intrare maxim pentru 
fiecare urmăritor MPP 

13 A 

Curentul maxim de scurtcircuit pentru 

fiecare urmăritor MPP 

 
25A 

 
 
 

Baterie 

Tipul de baterie Litiu-ion 

Gama de tensiune a bateriei 125 V ~ 600 V 

Curent maxim de încărcare / Max. 

curent de descărcare 

 
50 A / 50A 

Curent nominal de încărcare / Curent 

nominal de descărcare 

 
40A/40A 

 
 
 
 
 
 

Ieșire AC 

Tensiunea nominală AC 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V 

Gama de tensiune AC 360V~440V 

Frecvența nominală a rețelei AC 50 Hz / 60 Hz 

Intervalul de frecvență a rețelei de 
curent alternativ 

50 Hz±5Hz / 60 Hz±5Hz 

Putere activă nominală 8 kW 10 kW 12 kW 

Puterea aparentă nominală 8 kVA 10 kVA 12 kVA 

Puterea aparentă maximă 8,8 kVA 11 kVA 13,2 kVA 

Curentul nominal de ieșire din rețea 
(@400V) 

11.6 A 14.5 A 17.4 A 

Curentul maxim de ieșire din rețea 12.7A 15.9A 19.1A 

Armonice THDi (@ Putere nominală) < 3% 

 
 
 
 

Intrare AC 

Tensiunea nominală a rețelei 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V 

Frecvența nominală a rețelei 50Hz / 60Hz 

Puterea aparentă nominală 16 kW 20 kW 24 kW 

Puterea aparentă maximă de intrare 
din rețea 

17,6 kVA 22 kVA 26,4 kVA 

Curent nominal de intrare de la rețea 23. 1 A 28.9A 34.7 A 

Curent maxim de intrare de la rețea 25.5 A 31.8A 38.2 A 

 

BACKUP 

ieșire 

Tensiunea nominală de ieșire 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V 

Frecvența nominală de ieșire 50 Hz / 60 Hz 

Puterea aparentă nominală 8 kVA 10 kVA 12 kVA 

Puterea aparentă maximă de ieșire 8 kVA 10 kVA 12 kVA 
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Model ASW08kH-T1 ASW10kH-T1 ASW12kH-T1 

 Puterea aparentă de ieșire de vârf 8.8kVA 11kVA 13.2kVA 

Curent nominal (@400V) 11.6 A 14.5 A 17.4 A 

Curent maxim de ieșire 12.7A 15.9A 19.1A 

Timp maxim de comutare ≤20 ms 

THDi de ieșire (@ sarcină liniară) <2% 

 

Eficiență 

Eficiența MPPT ≥99.5% 

Eficiență maximă 97.90% 98.20% 98.20% 

Eficiența euro 97.20% 97.50% 97.50% 

Eficiența maximă a bateriei față de 

sarcină 

96.50% 96.50% 96.60% 

 
 
 
 
 
 

 
Protecție 

de 

siguranță 

Dispozitiv de deconectare pe 

partea de curent continuu 

● 

PV string- / Inversarea intrării 

bateriei 

protecție de polaritate 

● / ● 

Curent rezidual sensibil la toți polii 

unitate de monitorizare 
● 

Protecție anti-islanding ● 

Protecție împotriva supracurentului 

de ieșire AC 

● 

Curent de scurtcircuit de ieșire AC 

protecție 
● 

Protecție la supratensiune AC ● 

Clasa de protecție (conform IEC 

62109- 1) 
I 

categoria de supratensiune 

(conform IEC 

62109-1) 

AC: III; DC: II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

generale 

Factorul de putere la puterea 

nominală / 

deplasare reglabilă 

≥0,99 / 0,8 care conduce la 0,8 care întârzie 

Dimensiuni (L / P / H) 570 / 200 / 600 mm 

Greutatea dispozitivului 35 kg 36 kg 

Instalare Montat pe perete 

Gama de temperaturi de 

funcționare 

-25 °C~+60 °C 

Emisii de zgomot (tipic) < 35 dB(A) 

Consumul în standby < 3 W 

Concept de răcire Convecție naturală 

Indice de protecție (conform IEC 

60529) 
IP65 

Categoria climatică (conform IEC 

60721-3-4) 
4K4H 
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C 

 
 
 
 
 
 
 

 
F 

 
 
 
 
 
 

 
G 

 
 
 
 
 
 
 

 
D 

 
 
 
 
 
 
 

 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 

 
B 

Valoarea maximă admisă pentru 

valoarea relativă 

umiditate 

 
0~95% 

(fără condensare) 

Altitudinea maximă de funcționare 4000m (>2000m reducere de putere) 

Țara de fabricație REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ 

 
Model ASW08kH-T1 ASW10kH-T1 ASW12kH-T1 

 
 
 
 

Caracteristici 

Topologia invertorului (solar/ baterie) Transformator mai puțin / Transformator mai 
puțin 

Interfața cu utilizatorul LED & App 

Comunicarea cu BMS RS485 / CAN 

Comunicarea cu contorul RS485 

Comunicarea cu portalul Stick WIFI 

Control integrat al puterii / Control de 

export zero 

 
● / ● 

 
 

Conformitate 

standard 

Rețea EN 50549- 1, RfG 3 

Safty EN 62109-1, EN 62109-2 

EMC IEC 61000-6- 1/-2/-3/-4, IEC 61000-3- 11, IEC61000-3- 12 

Certificarea va continua să crească 

 

5 Instalare 
5.1 Verificați dacă există deteriorări fizice 
Asigurați-vă că invertorul este intact în timpul transportului. Dacă există deteriorări vizibile, cum ar fi crăpături, contactați 

imediat dealerul dumneavoastră. 

5.2 Lista de ambalare 

Deschideți pachetul și scoateți produsul, vă rugăm să verificați mai întâi accesoriile. Lista de ambalare prezentată ca mai jos. 
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Obiect Descriere 

A Invertor 

B Suport 

C Șuruburi de expansiune și șuruburi cu cap pătrat 

D conectori PV (2*pozitivi, 2*negativi) 

E Stick WIFI (opțional) 

F Manual de utilizare 

G Transformator de curent 

 

 

5.3 Montare 

5.3.1 Ghid de instalare 

Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 este proiectat pentru instalare în exterior (IP 65). Asigurați-vă că locul de instalare 

îndeplinește următoarele condiții: 

1) Nu în lumina directă a soarelui. 

2) Nu în zonele în care sunt depozitate materiale foarte inflamabile. 

3) Nu în zone cu potențial exploziv. 

4) Nu direct în aerul rece. 

5) Nu în apropierea antenei de televiziune sau a cablului de antenă. 

6) Nu mai sus de altitudinea de aproximativ 2000m deasupra nivelului mării. 

7) Nu în medii cu precipitații sau umiditate (＞95%). 

8) În condiții bune de ventilație. 

9) Temperatura ambiantă în intervalul -20 ℃ la +60 ℃. 

10) Panta peretelui trebuie să fie în limitele de ± 5° . 

11) Peretele pe care este atârnat invertorul trebuie să îndeplinească condițiile de mai jos: 

cărămidă solidă/beton sau o suprafață de montare echivalentă din punct de vedere al rezistenței. 

Inverterul trebuie să fie susținut sau întărit dacă rezistența peretelui nu este suficientă (cum ar fi peretele din 

lemn, peretele acoperit de un strat gros de decor). 

 

Vă rugăm să EVITAȚI lumina directă a soarelui, expunerea la ploaie, zăpada așezată în timpul instalării și funcționării. 



Instrucțiuni de instalare si utilizare ale invertorului ASW 8K-12KH-T1 

 

 

5.3.2 Cerința de spațiu 

 

 

 

 

 

 

 

Poziția distanța minimă 

Stân

ga 

300mm 

Dreapta 300mm 

Top 300mm 

Partea de jos 300mm 

 

5.3.3 Etape de montare 

5.3.3.3.1 Unelte necesare pentru instalare. 

 

 

 

Instrumente de instalare: clește de sertizare pentru stâlpul de legare și RJ 45, șurubelniță, cheie manuală etc. 

Pasul 1: Înșurubați suportul de perete pe perete 

Așezați suportul pe perete și marcați poziția celor 4 găuri. 

Faceți găuri cu o mașină de găurit, asigurați-vă că găurile sunt suficient de adânci (cel puțin 60 mm) 

pentru a susține invertorul. Instalați tuburile de expansiune în găuri și strângeți-le. Apoi instalați suportul 

de perete cu ajutorul șuruburilor de expansiune. 

 

 

 

 

 

Pasul 2: Așezați invertorul pe suportul montat pe perete ținând mânerul din lateral. 
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Pasul 3: Strângeți șuruburile de fixare de pe ambele părți ale invertorului. 

Pasul 4: Dacă este necesar, clientul poate instala o încuietoare antifurt pe partea inferioară stângă a invertorului. 

6 Conexiune electrică 
6.1 Conexiune la rețea 

Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 este proiectat pentru rețeaua trifazată Tensiunea este de 380/400V, frecvența este 

de 50/60Hz. 

Tabelul 4 Cablu și microîntrerupător recomandat 

Invertor ASW08kH-T1 ASW10kH-T1 ASW12kH-T1 

Cablu 4 ~ 6 

mm² 

6 ~ 10 mm² 

Micro-breaker 20A 32A 32A 

 

Notă: 
 

 

 

 

 

Se recomandă un cablu de cupru. 

În cazul în care se utilizează un cablu cu miez de aluminiu, se va alege cablul cu o secțiune transversală mai mare. 

Între invertor și rețea trebuie instalat un microîntreruptor, nicio sarcină nu trebuie conectată direct la invertor. 

 

Pași de conectare: 

1 ) Pasul 1. Verificați tensiunea de rețea. 

Verificați tensiunea de rețea și comparați-o cu intervalul de tensiune admisibil (consultați datele tehnice). 

Deconectați placa de circuite de la toate fazele și asigurați-o împotriva reconectării. 

2 ) Pasul 2. Îndepărtați capacul rezistent la apă de la portul de rețea de pe invertor. 

3 ) Pasul 3. Faceți fire de curent alternativ. 

Alegeți firul adecvat (Dimensiunea cablului: consultați 

tabelul 4). Rezervați aproximativ 60 mm din suprafața 

secțiunii materialului conductor. Îndepărtați 10 mm de 

izolație de la capătul firului. 
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4 ) Pasul 4. Conectați conectorul AC la portul GRID al invertorului cu o șurubelniță cu fantă 

 

6.2 Conexiune PV 
Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 poate fi conectat în serie cu module fotovoltaice cu 2 șiruri pentru 8KW, 10KW, 

12KW. 

Selectați modulele fotovoltaice cu funcții excelente și calitate fiabilă. Tensiunea de circuit deschis a rețelelor de module 

conectate în serie trebuie să fie <Max. Tensiunea de intrare DC; tensiunea de funcționare trebuie să fie conformă cu 

intervalul de tensiune MPPT. 

Limitarea maximă a tensiunii DC 

Tip ASW08KH-T1 ASW10KH-T1 ASW12KH-T1 

Max. Tensiune DC (V) 1000 

Gama de tensiune 

MPPT (V) 

180 ~ 850 

 

Tensiunea modulului fotovoltaic este foarte mare, care atinge deja un interval de tensiune periculos, vă 

rugăm să respectați regulile de siguranță electrică la conectare. 

Vă rugăm să nu faceți ca PV să fie pozitiv sau negativ. 

 

Următoarele cerințe privind modulele fotovoltaice trebuie aplicate pentru fiecare 

zonă de intrare. Vă rugăm să nu faceți ca PV să aibă masă pozitivă sau negativă! 

Pentru a economisi cabluri și a reduce pierderile de curent continuu, vă sugerăm să instalați invertorul în 

apropierea modulelor fotovoltaice. 
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Pași de conectare: 

1 ) Pasul 1. Verificarea modulului PV. 

Folosiți un multimetru pentru a măsura tensiunea de rețea a modulelor. 

Verificați dacă PV+ și PV- de la cutia de combinare a șirurilor PV sunt corecte. 

Vă rugăm să vă asigurați că impedanța dintre polul pozitiv și polul negativ al PV și pământ trebuie să fie la 

nivelul MΩ. 

2 ) Pasul 2. Separarea conectorului de curent continuu. 

3 ) Pasul3. Cablare. 

Alegeți firul de 12 AWG pentru a-l conecta cu terminalul presat la 

rece. Îndepărtați 10 mm de izolație de la capătul firului. 

Introduceți izolația în contactul cu știftul și folosiți cleștele de sertizare pentru a o fixa. 

4 ) Pasul 4. Introduceți contactul pinului prin piulița cablului pentru a-l asambla în partea din spate a fișei masculine 

sau feminine. Când simțiți sau auziți un "clic", ansamblul de contact cu pin este așezat corect. 

 

5 ) Pasul 5. Conectați conectorul PV în conectorul PV corespunzător de pe invertor. 

 

6.3 Conexiune BACKUP 

Invertorul hibrid din seria ASW H-T1 are funcția de rețea pornit și oprit, invertorul va furniza energie de ieșire prin portul 

AC atunci când rețeaua este pornită și va furniza energie de ieșire prin portul BACKUP atunci când rețeaua este oprită. 

BACKUP1 pentru sarcini foarte importante, BACKUP2 pentru sarcini importante sau normale. 
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Atunci când există o pană de curent sau când nu există rețea electrică 

1) Dacă bateria nu raportează o alarmă de tensiune joasă sau de subtensiune, invertorul va alimenta atât 

BACKUP1 cât și BACKUP2 

2) Dacă tensiunea bateriei este prea mică pentru sarcină completă sau alarmă de subtensiune, 

invertorul poate furniza energie doar pentru BACKUP1 

Pași de conectare: 

1 ) Pasul 1.Make BACKUP fire 

Alegeți firul corespunzător (dimensiunea cablului: consultați 

imaginea de mai jos). Rezervați aproximativ 60 mm din suprafața 

secțiunii materialului conductor. 

Îndepărtați 10 mm de izolație de la capătul firului. 

2 ) Pasul 2. Conectați conectorul AC la portul BACKUP al invertorului cu o șurubelniță cu fantă 

 

 

 
Tabelul 5 Cablu și microîntrerupător recomandat 

Invertor ASW08kH-T1 ASW10kH-T1 ASW12kH-T1 

Cablu 4 ~ 6 

mm2 

6 ~ 10 mm2 

Micro-breaker 20A 32A 32A 

 

Cerințe pentru încărcarea BACKUP 

Asigurați-vă că puterea nominală a sarcinii BACKUP se încadrează în puterea nominală de ieșire BACKUP, altfel 

invertorul se va opri cu un avertisment de "suprasarcină". 

Când apare o "suprasarcină", reglați puterea de încărcare pentru a vă asigura că se află în intervalul de putere 

de ieșire BACKUP, apoi porniți din nou invertorul. 

 

Tabelul de mai jos prezintă câteva sarcini fezabile comune pentru referință. 
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6.4 Conectarea bateriei 

Sistemul de încărcare și descărcare al invertorului hibrid din seria ASW H-T1 este proiectat pentru baterii cu litiu de 

înaltă tensiune. 

Înainte de a alege bateria, vă rugăm să rețineți tensiunea bateriei și comunicarea bateriei trebuie să fie compatibilă cu 

invertorul hibrid din seria ASW H-T1. 

Întrerupător de baterie 

Înainte de conectarea la baterie, vă rugăm să instalați un întrerupător CC nepolarizat pentru a vă asigura că invertorul poate 

fi deconectat în siguranță în timpul întreținerii. 

Model ASW08KH-T1 ASW10KH-T1 ASW12KH-T1 

Tensiune Tensiunea nominală a întrerupătorului de curent continuu trebuie să fie mai mare 

decât tensiunea maximă a bateriei. 

Curent[A] 60A 

Schema de conectare a bateriei 

 

 

 

 

 

 
 

BMS PIN Definiție Interfața de comunicare între invertor și baterie este RS485 sau CAN cu un conector RJ45. 

 PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 

CAN Definire X X X BMS_CANH BMS_CANL X X X 
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Cablu de alimentare a bateriei Etape de conectare: 

1) Pasul 1. Alegeți firul de 10 mm² și dezizolați cablul la 15 mm. 

2) Pasul 2. Îndepărtați placa de acoperire impermeabilă. 

 

3 ) Pasul 3. Dezasamblați conectorul rezistent la apă și treceți cablul prin conectorul rezistent la apă. 

 

4 ) Pasul 4. Conectați cablul la terminalul invertorului. 

5 ) Pasul 5. Asamblați conectorii impermeabili și placa de acoperire impermeabilă. 

 

6.5 Conexiune CT 
CT este utilizat pentru monitorizarea consumului de energie pentru întreaga casă. 

 

Săgeata de pe CT este îndreptată spre rețeaua electrică, după cum se arată. 

Liniile galbene și verzi roșii ale CT corespund liniilor de fază ale rețelei ABC, respectiv . 

După cum se arată în figură, linia galbenă reprezintă faza liniei A a rețelei ， linia verde reprezintă faza liniei 

B a rețelei ， linia roșie reprezintă faza liniei C a rețelei ， linia albastră reprezintă linia neutră a rețelei ， linia 

neagră reprezintă linia PE a rețelei. 
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6.6 Conexiunea DRM 
Această caracteristică este în prezent rezervată 

 

6.7 Conexiune Wi-Fi 

Conexiunea se referă la "Manualul de utilizare a stick-ului Wi-Fi" pentru 

informații detaliate. Pași de conectare WIFI: 

Pasul 1. Conectați Wi-Fi la portul "WIFI" din partea de jos a invertorului. 

Pasul 2. Construiți conexiunea dintre invertor și router. 

Pasul 3. Creați un cont de utilizator online. (Vă rugăm să consultați manualul de utilizare WIFI pentru mai multe detalii). Vă 

rugăm să vă conectați la portul de mai sus 

 

Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al prizei inteligente pentru pași 

de conectare detaliați. Vă rugăm să vă conectați la portul de mai jos 

 

6.8 Conexiune RS485 
 

Conectați portul RS485 în conformitate cu pinul de semnal prezentat în figura următoare . COM1 este portul RS485. 
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6.9 Manipularea invertorului 

Porniți invertorul după ce ați verificat toate etapele de mai jos: 
 

Asigurați-vă că invertorul este bine fixat pe perete. 

Asigurați-vă că toate cablurile de curent continuu și cele de curent alternativ sunt finalizate. 
 

Asigurați-vă că aparatul de măsură/CT 

este bine conectat. Asigurați-vă că bateria 

este bine conectată. 

Asigurați-vă că contactorul extern de BACKUP este bine 

conectat. (Dacă este necesar) Porniți comutatorul de curent 

alternativ și comutatorul BACKUP. 

Porniți întrerupătorul PV/DC și întrerupătorul de baterie. 
 

Verificați invertorul: 

1) Pasul 1. Verificați starea indicatorilor și a aplicației. 

În cazul în care indicatorul din stânga nu este albastru, verificați 

mai jos cele trei puncte: Toate conexiunile sunt corecte. 

Toate întrerupătoarele externe sunt pornite. 

Întrerupătorul DC de pe invertor este în poziția "ON". 

2) Pasul 2. Dacă este fiecare dată când porniți, vă rugăm să urmați instrucțiunile. 
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6.10 Instrucțiuni pentru indicatorul LED 

7 Diagnosticarea defecțiunilor și soluții 

Invertorul este ușor de întreținut. Atunci când întâmpinați următoarele probleme, consultați soluțiile de mai jos și 

contactați distribuitorul local dacă problema rămâne nerezolvată. Tabelul următor enumeră unele dintre problemele de 

bază care pot apărea în timpul funcționării efective, precum și soluțiile de bază corespunzătoare. 

Tabelul de diagnosticare a defecțiunilor 
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Conținut Coduri Soluții 

DischgOverCur 00 nu trebuie să faceți nimic, așteptați un minut pentru ca invertorul să repornească. 

29 Verificați dacă încărcătura este conformă cu specificația. 

Tăiați toată energia electrică și opriți toate mașinile; deconectați încărcătura și conectați-
vă la 

reporniți mașinile, apoi verificați dacă sarcina este scurtcircuitată dacă defecțiunea a fost 

eliminate. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

Suprasarcină 01 Verificați dacă sarcina este în conformitate cu puterea maximă a mașinii. 

Tăiați toată alimentarea și opriți toate mașinile; deconectați sarcina și conectați-o pentru 

a reporni mașinile, apoi verificați dacă sarcina este scurtcircuitată dacă defecțiunea a 

fost eliminată. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

Liliac Deconectare 02 Verificați dacă bateria nu este conectată. 

Verificați dacă portul de cablare a bateriei este în 

circuit deschis. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 

Liliac sub Vol 03 Verificați dacă bateria este în concordanță cu presetarea, dacă da, opriți și reporniți. 

04 Verificați dacă rețeaua este oprită. Dacă este oprită, așteptați ca rețeaua să se 
pornească. 

26 rețeaua electrică va încărca automat bateria. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

Liliac peste Vol 05 Verificați dacă bateria este în concordanță cu presetarea, dacă da, opriți și reporniți. 

27 Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

gird low vol 06 Verificați dacă rețeaua este anormală. 

Reporniți invertorul și așteptați până când acesta 

funcționează normal. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 

grilă peste vol 07 Verificați dacă rețeaua este anormală. 

Reporniți invertorul și așteptați până când acesta 

funcționează normal. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 

grilă de frecvență 
joasă 

08 Verificați dacă rețeaua este anormală. 

Reporniți invertorul și așteptați până când acesta 

funcționează normal. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 

grilă overFreq 09 Verificați dacă rețeaua este anormală., Reporniți invertorul și așteptați până când acesta 
funcționează normal. Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 
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GFCI peste 10 Verificați șirul PV pentru fenomenul de împământare direct 

sau indirectă. Verificați perifericele mașinii pentru depistarea 

scurgerilor de curent. 

Contactați serviciul local de asistență tehnică pentru clienți al invertorului dacă 
defecțiunea rămâne neeliminată. 
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Conținut Coduri Soluții 

SolarUnconect 11 PV nu este conectat. 

Comutatorul PV nu 

este închis. Verificați 

disponibilitatea PV. 

Grid CtReverse 12 Verificați dacă CT este conectat în direcția corectă. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare 

continuă. 

autobuz sub vol 13 Verificați dacă setarea modului de intrare este corectă. 

Reporniți invertorul și așteptați până când acesta 

funcționează normal. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 

autobuz peste vol 14 Verificați dacă setarea modului de intrare este corectă. 

Reporniți invertorul și așteptați până când acesta 

funcționează normal. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 

inv peste cur 15 Reporniți invertorul și așteptați până când acesta funcționează normal. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

chg over cur 16 Verificați dacă cablajul bateriei este scurtcircuitat. 

Verificați dacă curentul de încărcare este în conformitate 

cu presetarea. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 

bus vol osc 17 Întrerupeți curentul, opriți toate mașinile și reporniți. 

inv sub vol 18 Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

inv peste vol 19 

InvFreqAbnor 20 

temperatură 
ambientală 

ridicată 

21 Întrerupeți alimentarea cu energie electrică a mașinii și așteptați o oră, apoi porniți 

mașina. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

liliac peste 
temperatura 

23 Deconectați bateria și reconectați-o după o oră. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

Bat UnderTemp 24 Verificați temperatura ambiantă din apropierea bateriei pentru a vedea dacă aceasta 
corespunde specificațiilor. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

BatCellUnball 25 Întrerupeți rețeaua, utilizați bateria pentru a furniza energie electrică sarcinii, reconectați 
partea de rețea. 

după o jumătate de oră, așteptați încă o jumătate de oră și verificați din nou starea de 

defecțiune. Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 
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chg over cur 28 Verificați dacă portul de cablare a bateriei este scurtcircuitat . 

Verificați dacă curentul de încărcare este în conformitate 

cu presetarea. Contactați serviciul clienți dacă 

avertismentul de eroare continuă. 
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Conținut Codur

i 

Soluții 

defecțiune soft 

bus 

32 Reporniți invertorul și așteptați până când acesta funcționează normal. 

inv soft fail 33 Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

autobuz scurt 34 

inv scurt 35 

defecțiune a 

ventilatorului 

36 

BusRelayFault 38 

GridRlyFault 39 

BACKUP rly fault 40 

Defecțiune GFCI 41 

Defecțiune CT de 

sarcină 

42 

OffgridRlyFal 44 

eroare de sistem 45 

PV iso scăzut 37 Verificați dacă linia PE este conectată la invertor și este conectată la pământ. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

PV scurt 43 Reporniți invertorul și așteptați până când acesta funcționează normal. 

Deconectați intrarea PV, reporniți invertorul și așteptați până când acesta 

funcționează normal. 

Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 

polaritate 

inversa 

46 Verificați dacă conexiunea pozitivă și negativă a bateriei invertorului este 

corectă. Contactați serviciul clienți dacă avertismentul de eroare continuă. 
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16 Contactaț-nei
Dacă aveți probleme tehnice legate de produsele noastre, vă rugăm să contactați serviciul Aiswei.

Avem nevoie de următoarele informații pentru a vă oferi asistența necesară:

• Tipul de dispozitiv invertor

• Numărul de serie al invertorului

• Tipul și numărul de module fotovoltaice conectate

• Cod de eroare

• Locul de Instalare

•  Card de garanți e

EMEA

Service email: service.EMEA@solplanet.net

APAC

Service email: service.APAC@solplanet.net

LATAM

Service email: service.LATAM@solplanet.net

AISWEI Pty Ltd.

Hotline: +61 390 988 674 (Australia)

Add.: Level 40, 140 William Street, Melbourne VIC 3000, Australia

AISWEI B.V.

 Hotline: +31 208 004 844 (Europe)

  Add.: Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12,1083HN Amsterdam, the Netherlands

AISWEI Technology (Shanghai) Co., Ltd Hotline: +86 400 801 9996

Add.: Room 904 - 905, No. 757 Mengzi Road, Huangpu District, Shanghai 200023 

https://solplanet.net/contact-us/

www.solplanet.net
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