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Moduł danych WLAN/LAN Ai-Dongle WiFi Stick umożliwia podłączenie falowników Solplanet 
do Solplanet Cloud i aplikacji. Dane z falownika i licznika są gromadzone  
i wysyłane do chmury Solplanet przez Internet, aby umożliwić łatwe monitorowanie instalacji 
fotowoltaicznej.

Moduł do komunikacji bezprzewodowej i komórkowej

Ai-Dongle 
LAN/WLAN

Wi-Fi 
Stick

Dane techniczne Wi-Fi Stick ASW-WLAN-G1
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Maksymalna ilość zarządzanych urządzeń 5 10
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 LAN / LAN 10 / 100 Mbps

WLAN 2.4GHz 802.11 b/g/n

RS485 USB typ A
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APP Solplanet APP
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Zakres temperatur pracy -40°C - 60°C

Temperatura przechowywania -40°C - 70°C

Wilgotność względna (Bez kondensacji) 5% - 95%

Maksymalna wysokość robocza 3000 m 4000 m
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Pobór mocy Standardowo 2 W, Maks. 5 W
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Wymiary (S x W x G) 50 mm x 112 mm x 27 mm 50 mm x 34 mm x 170 mm

Waga 62 g 100 g

Klasa szczelności IP66 IP66

Inteligentny Łatwy Niezawodny

• Inteligentna kontrola eksportu 
zerowego

• Łatwy do zainstalowania 
na miejscu

• Dostosuje się do rozmaitych aplikacji


